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HINK CONCRETE

Comment spécifier correctement le béton selon
les normes NBN EN 206 et NBN B 15-001 ?

Norme belge
EN 206:2013+A1:2016 r NBN
NBN EN 206:2013+A1:2016

Norme belge
NBN B 15-001:2018 I NBN

Béton - Spécification, performances,

L -

Valable a partir de 23-11-2016
Rermblace NBN EN 206:2014 Béton - Spécification, performances, production et conformité -
SmREEE : Complément national a la NBN EN 206 :2013+A1:2016

Valable & partir de 04-07-2018

Remplace NBN B 15-001:2012

La présente norme est |'annexe nationale definissant les conditions d‘application en Belgique de la

norme NBN EN 206:2013+A1:2016. La norme NBN EN 206:2013+A1:2016 ne peut étre utilisée en
Belgique qu’en combinaison avec son annexe nationale.




Norme belge

EN 206:2013+A1:2016
NEN EN 206:2013+A1:2016

™ NBN

Béton - Spécification, per pr ion et ité
Valzble 3 partir de 23-11-2016
Remplace NBN EN 206:2014
1CS: 51.100.30
Buresu de Normalisstion T, 4322738 0111 BTW BED8RD.857.552 . b
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Norme belge

NBN B 15-001:2018 r NBN

L -

Béton - Spé tion, performances, production et conformité -
Complément national a la NBN EN 206 :2013+A1:2016

Valable & partir de 04-07-2018
Remplace NEN B 15-001:2012
La présente norme est Iannexe nationale définissant les conditions d'spplication en Belgique de ks

norme NBN EN 208:2013+A1:2016. La norme NBN EN 206:2013+A1:2016 ne peut &ure utilsée en
Belgique qu'sn combinaison avec son annexe nationale.

1ICS: 91.080.40, 91.100.30
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SPECIFICATION D’UN BETON q.) FEDBETON

THINK CONCRETE

sur base d'une composition

par m® de béton:

... kg de granulats .../...
... kg de sable .../... (

... kg de ciment ...
... | d’eau...
... | de superplastifiant ...

etc.

Le prescripteur doit s’assurer que la composition prescrite
peut atteindre les performances attendues pour le béton
autant a I'état frais que durci !

WWW.INTERBETON.BE
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SPECIFICATION D’UN BETON q.) FEDBETON

THINK CONCRETE

sur base de performances

—— classe de résistance

domaine d'utilisation
— classe d'environnement

classe de consistance

f diametre maximum du gros granulat

r données complémentaires éventuelles
y Y

BNA S1...
c f.quf.,m g: F1 . Dmnx E + BENOR
= exigences = exigences de = garantie de conformité
constructives mise en ceuvre avec les normes
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SFtEClFlCATlO‘N DE LA CLASSE DE ‘h'o‘ FEDBETON
RESISTANCE A LA COMPRESSION (o THINK CONCRETE

.~ Classes les plus utilisees

1 N/ mm? (Newton)
o[Wie =1MPa (MegaPascal)
= 10 kg/em?

Au plus les nombres sont élevés,
au plus le béton est résistant
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SPECIFICATION DE LA CLASSE DE 1. FED = ETI:IN
RESISTANCE A LA COMPRESSION D EENBRNTY

C foep/ Tekeup @ 28 jours

Dans des cas spécifiques, la résistance a la compression peut étre déclarée a un
autre age que 28 jours (par exemple pour des constructions massives)

=>» C35/45 (90d)
=>» C30/37 (56d)

Norme: § 4.3.1
et55.1.2
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SPECIFICATION DE LA OU LES
CLASSES D’ENVIRONNEMENT

(l"
%QFEDBETDN

THINK CONCRETE

Gel - Plui

Arriére-pays

Environnement marin

Air marine - Gel

EE4

Piscine



LES DOMAINES D’UTILISATION ET LES CLASSES D’ENVIRONNEMENT

Catégorie
- 3 = _ BA = Béton Armé
Classe Description d exgiﬁtlon BNA = Béton Non Armé BP = Béton précontraint
Classe Teneur Rapport Classe Teneur Rapport
Type de béton| minimale de | minimale en | Eau-ciment |Type de béton| minimale de | minimale en | Eau-ciment
résistance | ciment kg/m3 maximal résistance | ciment kg/m? maximal
ENVIRONNEMENT NON AGRESSIF
T(1,50) C8/10 - 1,50 L
EO AR1 Pas d'applicat
T(1,00) C12/15 - 1,00 =y
ENVIRONNEMENT INTERIEUR SEC
El | AR | To0) | C12/15 - 1,00 T0,65 | C€16/20 260 0,65
ENVIRONNEMENT INTERIEUR HUMIDE OU EXTERIEUR
EE1 Pas de gel AR2 T(1,00) C12/15 - 1,00 T(0,60) Cc20/25 280 0,60
Gel, pas de contact avec
EE2 eau de pluie ou projetée AR2 T(0,55) C25/30 300 0,55 T(0,55) C25/30 300 0,55
Gel contact avec | ~2NSar T(0,50) C30/37 320 0,50 T(0,50) C30/37 320 0,50
. entrainé
EE3 eau de pluie ou A - AR2
projetée e:frgif]g T(0,55)A C20/252 300 0,55 T(0,50)A C25/30° 320 0,50
Sans air
i ol ot cals da oans Al - T(0,45) C35/45 340 045 | 1045 C35/45 340 045 |
Sl e“:frgl;‘]g T(0,50)A C25/30% 320 0,50 T(0,45)A C30/37 340 0,45
ENVIRONNEMENT MARIN — PAS DE CONTACT AVEC DE 'EAU DE MER MAIS BIEN AVEC DE L'AIR MARIN (JUSQU’A 3 KM DE LA COTE) ET/OU DE L'EAU SAUMATRE
ES1 Pas de gel AR2 T(0,60) C20/25 280 0,60 T(0,50) C30/37 320 0,50
e T(0,50) C30/37 320 0,50 T(0,50) C30/37 320 0,50
entraing
ES2 Gel A = AR2
e:frgiig T(0,55)A C20/252 300 0,55 T(0,50)A C25/30° 320 0,50
ENVIRONNEMENT MARIN - CONTACT AVEC DE L'EAU DE MER
ES3 Eléments immergés AR2 T(0,55) C25/30 300 0,55 T(0,45) C35/45 340 0,45
Sans air
gsq | Zonedemaréeset | entrainé e T(0.45) €35/45 340 0,45 T(0.45) C35/45 340 045
HerriirETE ::frglf]'g T(0,50)A C25/309 320 0,50 T(0,45)A C30/37 340 0,45
ENVIRONNEMENT CHIMIQUEMENT AGRESSIF (1)
EA1 Peu agressif AR2 T(0,55) C25/30 300 0,55 T(0,55) C25/30 300 0,55
EA2 Moyennement agressif AR2 T(0,50) C30/37 320 0,50 T(0,50) C30/37 320 0,50
EA3 Trés agressif AR2 T(0,45) C35/45 340 045 T(0,45) C35/45 340 0,45 I
1) Un liant & haute résistance aux sulfates doit étre utilisé si la teneur en sulfate > 600 mg/kg dans I'eau (2) Max C25/30

et > 2000 mg/kg ou 2000 mg/kg (voir note c du tableau 2 de la NEN EN 206:2013 + A1) dans le sol (3) Max C30/37




) ) )
SPECIFICATION DE LA CONSISTANCE DU BETON :&;FED BETON

THINK CONCRETE

o La consistance du béton frais détermine I'ouvrabilité du béton.

Elle décrit non seulement la cohésion interne du béton frais, mais aussi
d’importantes propriétés telles que le comportement a I’écoulement, la tendance
a la ségrégation.

o La consistance du béton frais a une influence primordiale sur la facilité de mise en
place et de compactage du béton.

o Elle se mesure par I'affaissement au cone d’Abrams

Affaissement : différence de
hauteur entre hauteur initiale
(300 mm) et béton affaissé

S1 deioagomm
S2  desoagomm
S3  de100a 150 mm
S4 de16oa 210 mm
S5 plus de 220 mm

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




cy "
QUELLE CLASSE FAUT-IL DEMANDER ? & FEDBETON

K CONCRETE

La consistance dépend du choix du mode de compactage

Classe de consistance

SO S1 S2 S3 S4 S5 Béton
autoplacant

Energie de compactage

Damage, Forte
utilisation vibration Vibration interne , Sans
, . Leger compactage
d’un interne normale compactage
rouleau utile
. Eléments
e . Escaliers, .
Stabilisés  Slipform , Voiles Dallages fortement
Bétons de pente 1y 2
ferraillés

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



SPECIFICATION DU DMAX )] FEDBETON

_rec.
—— classe de résistance
__ domaine d'utilisation
- classe d'environnement
classe de consistance

— diameétre max. du gros granulat

r exigences complémentaires éventuelles

|| Dmax

Choisir D,,,,
dans la série:

6 8 |10 11 12 (14 16 20 22 32 40 45 | 63 mm

6 mm est considéré équivalenta 8 mm

De sorte que: < YOS \
i D,...< 0,20a 14 mm est considéré équivalent a 16 mm
< 0,20b Y T N
< 0.75 ¢ 20 mm est considéré équivalent a 22 mm
- ’
< 0,25d ( , o ol
enrobage en cas de sels
S 0340 e et/ou d'agents agressifs: > 40 mm)
< f
(poutres, colonnes...) (dalles) (couche de compression) (pieux moulés dans le sol)

d o

a i i
T g—
I f}—

—bl f|4— ?
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sur base de performances

classe de résistance

domaine d'utilisation 9, " F T
— classe d'environnement % E D B E D N
classe de consistance (mu THINS SRaNDREITE

diamétre maximum du gros granulat
f données complémentaires éventuelles

¥ V4
BNA §1...
o SB[ | oo | e |+ CoEnor D BETON POUR VOILES
= exigences = exigences de = garantie de conformité
constructives mise en ceuvre avec les normes
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BETON POUR VOILES EXTERIEURS (A FEDBETON

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C30/37 - BA - EE3 - S4 - 20mm — WAI(0,50)

Béton BENOR ? Possible
Choix du ciment : par défaut

- Influence sur la teinte ?

—> Si les voiles doivent rester apparent, un ciment clair est généralement spécifié
Classes PREV et AR : par défaut

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



REACTION ALCALI-SILICE "‘*" . EDBETON
Classes PREV et AR

Annexe | de la NBN B15-001
Mesures de prévention en matiere de réaction alcali-silice (RAS)

origines: mesures de )
4 4 4 4 prévention | protection:

3 conditions ' F
doivent étre remplies

- ciment LA (Low AlKali)
SIMULTANEMENT:

_ ) - béton compact (E/C v )
1- environnement humide -
- granulats non réactifs
2- granulats réactifs g '

2 “ alcalis a verifier dans labo
3- teneur élevée en alcalis silice # 3 {gpecianse)

, formation

\d"un gel

fissuration

expansion

¥

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




REACTION ALCALI-SILICE ““*’ . EDBETON
Classes PREV et AR

=» Obligation du prescripteur : évaluer le risque en fonction des risques
économiques et sociétaux =2 Fixer le NIVEAU DE PREVENTION RAS (PREV).

NIVEAU Description Exemple

AR1
! CLASSE . CATEGORIE Environnement intérieur, sans
D'ENVIRONNEMENT | _ D'EXPOSITION RAS exposition 3 des sources
El AR1 externes d’humidite. Par défaut, PREV2 et classe AR
EET AR2 AR2 z :
Eez ARZ | L _ découlant de la classe d’environnement
= AR2 Environnement intérieur humide
EE4 AR3 ou extérieur, immergé dans de
ES I'eau (de mer) ou en contact -
ES1 AR2 avec un sol non agressif,
Es2 AR2 MAIS AUTRE PRESCRIPTION POSSIBLE
ES3 AR3
EA ES ARS Environnement humide et
EA1 AR2 exposé a des alcalis (p.ex. sels
EA2 AR2 de déverglagage) ou cycles
AR2 mouillage-séchage en présence

d’eau de mer ou saumatre.
INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




REACTION ALCALI-SILICE %’ . EDBETON
Classes PREV et AR

=» En fonction des niveaux de prévention RAS définis et de la catégorie choisie
d'exposition RAS, des mesures préventives adéquates doivent étre prises.
Quatre différentes mesures sont décrites afin de prévenir des effets néfastes
de la réaction alcali-silice.

* Avec exigences plus séveres sur ces mesures

Utilisation de granulats non réactifs

Utilisation d’un ciment LA (conforme a la NBN B 12-109)

Limiter le bilan en alcalis du béton

Essais de performances en laboratoire pour la composition choisie

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE

S e



. . /l'
BETON POUR VOILES EXTERIEURS (A FEDBETON

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C30/37 - BA - EE3 - S4 - 20mm — WAI(0,50)

Béton BENOR ? Possible
Choix du ciment : par défaut
- Influence sur la teinte ?
—> Si les voiles doivent rester apparent, un ciment clair est généralement spécifié
Classes PREV et AR : par défaut
Classe WAI(0,50) = Béton contenant moins d’eau et plus d’adjuvant !

- Si les voiles doivent rester apparents, déconseillé car risque de bullage

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C30/37 - BA—EE3 -S4 -20mm
Ciment CEM IlI/A 42,5 N LA
Voiles devant rester apparents

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



BETON POUR VOILES EXTERIEURS UFEDBETON
et difficulté pour la mise en ceuvre

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C30/37 - BA—EE3 -S4 -20mm
Ciment CEM llI/A 42,5 N LA
Voiles devant rester apparents

- Impossible de vibrer correctement le béton
- Choix de béton auto-plagant

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



BETON AUTO-PLACANT M FEDBETON
Classe de consistance : Slump-Flow

Pour du béton auto-placant, il faut
prescrire une classe d'étalement au
cone d'Abrams (SlumpFlow)

SF1: 550 - 650 mm
SF2: 660 — 750 mm
SF3 : 760 — 850 mm

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




BETON POUR VOILES EXTERIEURS UFEDBETON
et difficulté pour la mise en ceuvre

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
Béton auto-placant
C30/37 - BA—EE3 - SF2 —20mm
Ciment CEM IlI/A 42,5 N LA
Voiles devant rester apparents

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



BETON POUR VOILES EXTERIEURS UFEDBETON
et difficulté pour la mise en ceuvre

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
Béton auto-placant
C30/37 - BA—EE3 - SF2 —20mm
Ciment CEM IlI/A 42,5 N LA
Voiles devant rester apparents

- Temps de mise en ceuvre long souhaité =2 180 minutes ?

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



2 9
DELAI DE MISE EN CEUVRE GARANTI (A FEDBETON

=» Définition selon la norme NBN B 15-001

Laps de temps apres le premier contact entre le ciment et ’eau durant lequel la prise
du béton n’a en aucun cas commencée.

Le producteur mentionne le délai de mise en ceuvre garanti, exprimé en minutes; sur
le bon de livraison. Si le producteur désire déclarer un temps de mise en ceuvre
supérieur a XXX min, il doit en apporter les preuves nécessaires.
XXX =

o 100 min. pour bétons a base de CEM | et CEM I

o 120 min. pour bétons a base de CEM Ill et CEM V

( |BENOR| )

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




DELAI DE MISE EN CEUVRE GARANTI

Exemple d’évolution de |la consistance dans le temps pour un béton a base de CEM IlI

Slump en mm

260 -

240 -~

220

200

180

[any
N
o

[any
o
o

80

Mise a disposition
du béton

%’FEDBETDN

THINK CONCRETE

Ajout de superplastifiant

sur chantier

Fabrication du béton

en centrale, ajout de
superplastifiant

80
Temps en minutes




DELAI DE MISE EN CEUVRE GARANTI %’FEDBETDN

INK CONCRETE

Exemple d’évolution de |la consistance dans le temps pour un béton a base de CEM IlI

260

240

220

200

180

160

140

Slump en mm
[y
N
o

80

80 100
Temps en minutes




BETON POUR VOILES EXTERIEURS UFEDBETON
et difficulté pour la mise en ceuvre

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
Béton auto-placant
C30/37 - BA—EE3 - SF2 —20mm
Ciment CEM IlI/A 42,5 N LA
Voiles devant rester apparents
Délai de mise en ceuvre de 180 minutes

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



BETON POUR CHAPE DE COMPRESSION ) FEDBETON

THINK CONCRETE

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C25/30-BA-EI-S4-16mm
Ajout de fibres : 10,6 kg/m3

- BENOR?

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




BETON POUR CHAPE DE COMPRESSION f;o;:rFEDBETDN

THINK CONCRETE

Béton conforme aux normes NBN EN 206 et NBN B15-001
C25/30-BA-EI-S4-16mm
Ajout de fibres : 10,6 kg/m3

—> BENOR ?

Aptitude spécifique a I’emploi des fibres
Homogénéité de la répartition des fibres

'5.2.7 Utilisation de fibres

| (Addition apres la remarque 2)

iRemarque 3 : Pour demontrer l'aptitude spécifique a I'emploi et la répartition homogene des fibres dans le béton,
'le producteur peut se baser sur I'attestation fournie dans un Agrément Technique. '

Agrément Technique ATG avec Cerlification
Gros ceuvre - Structures
portantes
Fibres destinées & une
ufilisation dans des mélanges %

Opérateur d'agrément et de cerlification

liés au ciment

DRAMIX® BCCA

pour une utilisation dans le
béton

Belgian Construction Certification Association
ATG 1857 Valable du 27/10/2017 Rue d'Arlon, 53 - B-1040 Bruxelles
au 26/10/2022 www.bcca.be - info@bcca.be




BETONS RENFORCES DE FIBRES Z)FEDBETON

HINK CONCRETE

Ajout de fibres au béton

Cas Ajout sur
chantier

o Ajout en centrale Béton sur bon de livraison

n

1 Fibres avec ATG ([BENOR] ) silTT valide

Fibres avec Cm

ATG
3 Fibres sans ATG - (IBener])

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE



BETONS RENFORCES DE FIBRES w FEDBETON

THINK CONCRETE

- TRA 550 v4.0

Si la livraison concerne une recette comprenant des fibres certifiées ATG, validée dans le cadre des
ITT (y compris la teneur en fibres maximale autorisée), le béton peut étre livré sous BENOR. Il y a

lieu de mentionner sur le bon de livraison :

= si la répartition homogene des fibres dans le héton n’est pas reprise dans |'évaluation de
conformité, la phrase « homogénéité non garantie par la marque BENOR »;

m si la ductilité n'est pas reprise dans la spécification, la phrase : « ductilité non garantie par la
marque BENOR ».

= le type et la quantité de fibres ajoutées ainsi que le numéro de certificat ATG ; i

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




BETONS POUR TRAVAUX %’FEDBETDN
GEOTECHNIQUES SPECIAUX

= Spécifier un C25/30 EE1 S4 20mm conforme a la NBN B15-001 n’est pas
suffisant

L'annexe D [normative] des normes reprend des exigences complémentaires (celles
des normes NBN EN 1536 (pieux forés) et la NBN EN 1538 (parois moulées)).

oLk
e e Lk
), 2 [Lﬂ': \[
. 1)
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BETONS A BASE DE GRANULATS RECYCLES " '\FEDBETON

THINK CONCRETE

C30/37 - BA —EE3 -S4 —20mm

—> Le bon de livraison mentionne le type de granulats recyclés et le

pourcentage en volume ajouté

Tableau 7-ANB — Pourcentage maximal de remplacement des gravillons (% volume) en fonction de la
classe d'environnement pour du béton non armé

Béton non armé

Classes d'environnement

EE2, EE3, ES1, | EE4, ES4, EAZ,
ED, El, EE1 ES2, ES3, EAT EA3
Granulat de béton de type A+ 50 % 20 % 0%
Granulat mixte de type B+ 20 % 0% 0%

Tableau 8-ANB — Pourcentage maximal de remplacement des gravillons (% volume) en fonction de la
classe d'environnement pour du béton armé

Béton armé

Classes d'environnement

EE4, ES1, ES2, ES3, ES4,
El EE1 EE2, EE3, EA1 EA2. EA3
Granulat de béton de type A+ | 30 % 30 % 20 % 0%
Granulat mixte de type B+ 20 % 0 % 0% 0%

WWW.INTERBETON.BE

INFO@FEDBETON.BE WWW.FEDBETON.BE




THINK CONCRETE
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LA CHARTE
FEDBETON-
FEGG=.

%’FEDBETDN

THINK CONCRETE

s "
O EPEC TN

10 CONSEILS POUR
COMMANDER ET PLACER DU
BETON PRET A L’EMPLOI (BPE).
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Charte relative a la livraison et la mise
en ccuvre du béton pret a 'emploi
(BPE) sur les chantiers.

La livraison et la mise en ceuvre du béton prét 3 lNemploi
nécessite une bonne communication entre le fournis-
seur de béton et lentrepreneur. Elle est la meilleure
garantie d'un travail sir, souple et qualitatif.

Catte Charte propose des recommandations pour tous
les chantiers de construction. Pour chague chantier de
construction, un dialogue est toutefois recommandé
entre MNentreprensur et fournisseur de béton.

COMMUNICATION ET ORGANISATION :

communiquez a temps avant le début des travaux

2.
3.

Une bonne communication lors de la commande contribue & une
livraison efficace.

Une commande de BPE se fait 24h 4 Favance.

Les commandes spéclales (grande gquantité, béton colors,
béton fibré, type de camion-mixer e de pormpe & béton, ...} sont
effectuées en consultation avec le fournisseur de béton.

La centrale & béton communique & Fentrepreneur & heure et
& temps e au minimum 24 heures & Favance le nom des sous-
rraitants quielle compre utiliser. En cas denregistrement de
présence sur le chantier, Pentrepreneur fouwmira les informations
méressaires au fournisseur du BPE [au plus tard lors de la
commande)l La centrale 4 béton et ses sous-traitants procédent
a Penregistrement de présence sur chantier.

Si nécessaine, une réunion de coordination préalable est prévue,

Le chauffeur du camion-rmixer etfou fopérateur de la pompe &
bbton communiquent aver Fentrepreneur sur le chantler dans
une des langues nationales.

TFEDERATION OES
ENTREFREMELURS GENERALX

r DE LA CONSTRUCTION

SECURITE:
respectez les consignes de sécurlté sur chantlers

1. La livraison et la mise en ceuvre du BPE nécessitent le port
des équipements de protection individuslle (EPI).

2. Les camions-mixers ef les pompes & béton sont des engins
de chantier lourds, (jusqu 44T). lls sont susceptibles de se
déplacer sur le chantier sur un sol capable de supporter cete
charge. En cas de pompage, des plaques de répartition sont
utilisdes.

3. sl Foccupation de la routs ou du domaine public est néces-
saire, lentrepreneur veille & prévodr les autorisations et la
signalisation adéquates.

4. Lacentrale & béton garantit que les camions malaxeurs ef les
pompes & béton répondent aux prescrits Bgaux et sont régu-
ligrement contrilés dun point de vue technique, Les pompes
& béton disposent d'un certificar Sigmacert ou équivalent.

5. La liwaison de béton aver une pompe & béton (ou mixer-
pompe) & proximité de lignes & haute tension comporte
des rsques spécifiques. Certe proximitéd est signalée par
Fentrepreneur lors de la commands du BPE & la centrale 3
béton.

6. Lorsque le restant du béton est pompé dans le camion-
milser, personne ne peut se wouver dans la zone de sécuriné
& Parrigre du camion-mixer.

7. La vidange du bac & bémon (cufa) dans le camion-rmier est
interdite. La manipulation du cufa est une opération compor-
tant des risques. Elle doit s'opérer dans des conditions opti-
miales de séourité,

8. Lalivraison et ke pompage du béton s'opérent dans des con-
dittons de sécurité, Dans le cas contraire, ils peuvent &tre ar-
rénds,
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Liv CUALITE EN COMFLAKCE

1. Un béron livré sous lamargue BENOR garantit la conformité
des Mormes &n vigueur.

2. Lentrepreneur veille & commander du béton adapté 3
Fapplication souhaitée ar aux techniques de mise en euwre
utilisées. La centrale & béton sengage & Finformer au miewo,

2. Le fournisseur de béton garantit 13 Auidité cormmandée du
bton pendant 30 minutes aprés son arrivee sur le chantier,
conformément au réglement d'application Benor.

4. La marque BENOR est garantie pour une durée déterminée
aprés la production du béton, généralement 100 ou 120,
en fonction du type de cment utilisé. Lentrepreneur en
tiendra compte lors de la mise en ceuvre du béton.

B. Lajour deau sur le chantier entraine 13 perte de la marque
BEMOR.

6. La fluidité du BPE peut &re augmentée sur le chantier de
raximum une classe par Fajout dadjuvant par le chauffeur
Ui Cambon-mixer.

7. Les conditions météorologiques (gel, forte chaleur, vent, _)
influencent le béton, tant pendant la mise en euvre que

pendant le durcissement. L'entrepreneur pense 3 prendre
les mesures approprides de la commande & la finition,

ENVIRONNEMEMNT :

limiter 'emprelnte écologlgue

1. De longues distances de transport augmentent Fempreinte
écologique du BPE et ne sont pas souhaitables,

2. La quantité exacte du BPE commandée est estimée aussi
précisément que possible afin de limiter 13 quantind de
béton de retour. Le béton-retour est un produit qui doic

Btre recyclé

3. Un camion-mixer ne peur normalement pas quitter ke
chantier aprés la lvraison sans que la goulotte ne soit
nettoyée, Un endroit sir et &cologiquemnent responsable
est prévu et utilisé & cet effet dans toute la mesure du
possible.
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