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Nombre de demandes écrites sur le béton, ventilées
selon la nature de l’élément en béton

Période: 2017 - 2021
Nombre de questions sur le béton:
12 % de toutes les questions



Sujet de ces questions



Problèmes les plus courants liés aux sols

• Fissures de retrait
• Planéité
• Décollement de la couche d’usure
• Délamination
• Dégâts causés par le gel
• Aspect



• Retrait plastique
• Quand le béton, encore plastique, sèche, mais ne 

peut pas encore absorber les efforts de traction
• L’armature présente n’a pas encore d’influence

• Fissures orientées aléatoirement

Fissures de retrait
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• Entre ± 2h et ± 20 h après le bétonnage
• La déformabilité diminue
• Résistance mécanique encore très

limitée
 Période critique

Fissures de retrait
Problèmes les plus courants liés aux sols



• Retrait de séchage
• Principalement pendant les deux premières années

• Conduit souvent à l'élargissement des fissures formées à un 
stade antérieur 

Fissures de retrait
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• Les fissures résultent généralement d’une combinaison de 
facteurs:

• Conditions de mise en oeuvre (notamment pour les sols extérieurs)
• Pourcentage d’armatures insuffisant
• Configuration des joints non adaptée
• Composition/spécification du béton

Fissures de retrait
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• La formation de fissures est difficile à éviter
• Objectif: maîtriser la fissuration

• Limiter la largeur des fissures
• => fissures plus fines au lieu de quelques fissures larges

Fissures de retrait
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• Mesures
• Protéger le béton autant que possible contre un séchage trop rapide et 

des conditions environnementales extrêmes (chaleur, vent fort, …)
• Problématique dans le cas d’un béton poli, surtout à l’extérieur !!!

• Scier des joints de retrait (si sols non adhérents)
• Prévoir suffisamment d’armatures

• Sols non adhérents avec joints de retrait : minimum 0,3 à 0,4 %
• Sols pauvres en joints: calcul nécessaire

• Composition de béton adaptée (spécification)
• Eviter une teneur en eau trop élevée
• Fuseau granulométrique approprié
 Classe de résistance souvent > à la résistance nécessaire mécaniquement
 pas de classe d’environnement EI (voir NIT 267)
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• Critères d’évaluation
• Ne doit pas affecter la fonctionnalité du sol (épaufrures)
• Sols dans un environnement intérieur sec: jusqu’à 0,5 mm
• Pour les autres sols

• Largeur de la fissure limitée à 0,3 mm (dans un souci de durabilité)
• Sols étanches aux liquides: possibilité d’exigences plus sévères

• Réparation
• Pour la fonctionnalité ou la durabilité
• Les fissures plus fines que 0,5 mm doivent être élargies au 

préalable
• Se voit généralement plus que les fissures d’origine
• => évaluer si la réparation est vraiment nécessaire
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• Quelques illustrations…
Fissures de retrait
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• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Angles rentrant
= concentrations de 
contraintes



• Enkele beelden…
Krimpscheuren
Problèmes les plus courants liés aux sols

Idem + sollicitations
thermiques



• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Configuration correcte 
du joint, mais la fissure
ne suit pas le joint.

• Bien souvent, les fissures de 
retrait sont initiées avant le
sciage des joints (24 à 48 h 
après la mise en oeuvre).



• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Large fissure(>>0,5 mm) 
avec épaufrures



• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Fissure (± 0,5 mm) avec
un léger effritement



• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Fissures fines (<0,5
mm), pas d’épaufures



• Enkele beelden…
Fissures de retrait
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Beaucoup de fines
fissures (<0,5 mm): 
faïençage



Classe de 
planéité

Écart admissible
(mm) sous la règle

de 2 m
Exemples indicatifs

IV ±9 Stockage en vrac, sols sans véhicules, 
salles d’exposition

III ±7

Ateliers, salles d’exposition, zones de 
chargement et de déchargement, 
entrepôts à allées larges, grands

magasins

II ±5
Entrepôts à allées larges, grandes 

surfaces, 
bâtiments résidentiels

I ±3 Entrepôts à allées étroites, entrepôts
à rayonnages de grande hauteur

(extrêmement
plan) autres normes

Entrepôts à rayonnages de grande 
hauteur, transport sur coussins d’air, 

élévateurs à induction

Attention: contrôle dans les 3 jours suivant la réalisation du sol

Problèmes les plus courants liés aux sols
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• Le sol doit être suffisamment plan pour l'application 
finale (à convenir à l'avance, sinon classe IV)

• Eviter les problèmes fonctionnels
• Mauvais alignement des rayonnages dans les entrepôts
• Stagnation d’eau (+ sol sous pente)
• Mise à niveau des meubles
• Espace libre sous les portes (résistantes au feu)
• …

Planéité
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• De vloer moet voldoende vlak zijn voor de uiteindelijke 
toepassing (op voorhand overeen te komen)

• Functionele problemen vermijden
• Scheefstand van rekken in magazijnen
• Plasvorming (+vloer onder helling)
• Plaatsing van meubels
• Speling bij (brandwerende) deuren
• …

Planéité
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Planéité
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Bosse 7 mm

Creux > 11 mm



Planéité
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Bosse 7 mm

Creux > 11 mm



• Décollement entre la couche d’usure et le béton sous-
jacent

• Cause: finition d’un béton déjà durci ou trop sec
• Polissage trop tardif
• Différences locales dans le durcissement

Décollement de la couche d’usure
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• Breukvlak tussen slijtlaag en onderliggend beton
• Oorzaak: afwerking van een reeds te verhard beton of 

te droog beton
• Laattijdige afwerking
• Plaatselijke verschillen in uitharding

• ≠delaminatie

Décollement de la couche d’usure
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• Breukvlak dieperliggend in het beton
• Invloed van ingesloten lucht en bleeding water
• ≠loskomen van de slijtlaag
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Délamination
Origine

Délamination de la couche supérieure (sous l’influence
des contraintes de retrait et de l’usage du sol)

Zones faibles

Eau de ressuage ou bulles d’air piégées sous une surface dense polie
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• Surface de rupture en profondeur dans le béton
• Influence de l’air emprisonné et de l’eau de ressuage
• ≠décollement de la couche d’usure (mise en oeuvre ><composition)

• Mesures de prévention
• Limitation de la teneur en air (< 3,0 %)
• Teneur en eau suffisamment élevée (180 l/m³) pour 

limiter la quantité d’adjuvants

 NIT 267  Spécification!
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• Ecaillage de la surface
• Surtout sur les surfaces exposées aux sels de déneigement

(terrasses, allées, …)
• Attention: sols en béton poli avec du béton C35/45 EE4 ne sont

pas toujours suffisamment résistants au gel!
• Un béton de route traité à la machine avec entraineur d'air offre plus de 

garanties
• Imprégner la surface peut augmenter la résistance au gel

• Parfois, formation de cratères
• En présence de granulats sensibles au gel

Dégats dus au gel sur sols extérieurs
Problèmes les plus courants liés aux sols

Importance de spécifier le béton de façon adéquate



Dégats dus au gel sur sols extérieurs
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Dégats dus au gel sur sols extérieurs
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• Sol industriel
• Aucun critère pour l’aspect (même lorsqu’il s’agit de maisons

d’habitation)

Aspect
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VS



Problèmes les plus courants liés aux
parois/murs

• Nids de gravier
• Blocage du béton dans le coffrage

Importance de spécifier le béton de façon
adéquate:
La classe de consistance du béton, le Dmax !

• Nuances de teinte



Blocage du béton
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Nids de gravier
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• Critères uniquement si une référence est faite dans les 
documents contractuels

• NBN B 15-007 (béton apparent)
• PTV 21-601 (béton architectonique)

• Très important de prescrire correctement le béton
• La plupart des discussions porte sur les nuances de 

teinte

Aspect
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• Mesures au colorimètre possible
• Ne pas oublier que les nuances de teinte et 

les petits défauts font partie du “charme” du 
béton. 

Aspect
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Avez-vous encore des questions? 
Désirez-vous un avis pour votre

projet?
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