
Outil de calcul pour l’isolation acoustique 
des façades
Informations générales et cas d’études



Outil de calcul pour l’isolation acoustique des façades

• Disponible sur l’Antenne Normes Acoustique

• Outil indépendant

• Sélection de la langue à l’ouverture, modifiable en cours d’utilisation (                )

https://www.buildwise.be/fr/normalisation-certification/antenne-normes/antenne-normes-acoustique/acoustique-du-batiment-normes-en-belgique/


Outil de calcul pour l’isolation acoustique des façades

• Navigation entre les onglets au moyen des flèches ( ) ou des numéros 
dans la barre de progression (         )

• Informations générales via 

• Cellules jaunes (        ) à remplir

• Actions via les boutons bleus clairs ( )



Contenu

• Informations générales

• Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Bruit extérieur pour 
chaque pan de 

façade 

LA,day / LA,night

Exigence pour 
chaque pan de 

façade 

DAtr

Dimensionnement 
éléments de façade

RAtr / DneAtr

Informations générales

Le feuille de route du concepteur



Détermination de LA (= LA,day of LA,night) pour chaque pan de façade

• Selon l’Annexe C de la norme NBN S 01-400-1:2022

Méthode 1: étude acoustique (mesure et/ou calcul)

Méthode 2: calcul sur base de la valeur LAref (= LAref,day of LAref,night)

Fig 1
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 a b c

0° -3 -13 -3

15° -2 -10 -3

30° -1 -7 -4

45° 0 -4 -4
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Fig 3 Fig 4

 a b c

0° -3 -7 -1

15° -2 -7 -2

30° -1 -5 -2

45° 0 -4 -3

L=LAref
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L-4
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Fig 5 Fig 6

 a b c

0° -4 -4 0

15° -3 -4 0

30° -2 -4 -1

45° -1 -4 -1

L=LAref
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L-4
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Fig 7 Fig 8

 a b c

0° -2 -4 -2

15° -1 -4 -2

30° 0 -3 -2

45° 0 -2 -2

L=LAref
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L

L=LAref

L+a

L+c

L+b



Fig 9 Fig 10

 a b c

0° 0 0 0

15° 0 0 0

30° 0 0 0

45° 0 0 0

Informations générales



• Selon l’Annexe B de la norme NBN S 01-400-1:2022

Option 1: mesure à 2 m de hauteur au-dessus du sol et à une distance de 2 m 
perpendiculaire au centre de la façade la plus exposée au bruit

Option 2: estimation basée sur une description type (classes de bruit extérieur), 
la moins précise, seulement applicable pour le bruit du trafic routier

1 2

3 4

Informations générales

Détermination de LAref (= LAref,day of LAref,night) pour chaque pan de façade



Détermination de l’exigence DAtr pour chaque pan de façade

• Exigences de la norme NBN S 01-400-1 – Critères acoustiques pour les immeubles 
d’habitation (2022)

• En fonction du bruit extérieur LA,day (et LA,night pour les chambres à coucher)

• En fonction du niveau de performance désiré (classe A, B ou C)

• Espace avec deux pans de façade exposés au bruit: critère + 3 dB

• Critère supplémentaire pour les chambres à coucher exposées à un LAmax,3x,night ≥ 70 dB 
causé par les passages de transports (non inclus dans l’outil de calcul)

Informations générales



NBN S 01-400-1 - exigences

Informations générales

LA,night / LA,day

LA,day

2m

Bruit extérieur aux
heures de pointe

Niveau de performance 
minimal à atteindre: C



Dimensionnement des éléments de façade RAtr / DneAtr

RAtr, opaque

RAtr, fenêtre

DneAtr, grille de ventilation

pan de façade

RAtr, pan de façade

DAtr, pan de façade ≈ RAtr, pan de façade + 10lg(V/3S) 

– fuites – transmission latérale + effet de la forme de la façade

Volume du local à 
protéger [m³]

Surface pan de façade [m²]

Isolation acoustique
des parois composées

Informations générales



Dimensionnement des éléments de façade RAtr / DneAtr

Option 1: calcul détaillé selon NBN EN ISO 12354-3 (essai & erreur)

Option 2: procédure simplifiée selon l’Annexe A de la norme NBN S 01-400-1:2022

robuste, mais pas nécessairement le choix le plus intéressant financièrement

Informations générales



Applications possibles de l’outil

Cas 1 - Dimensionnement des éléments
de façade

Cas 2 - Contrôle du dimensionnement

Cas 3 – Détermination des exigences sur 
base d’une mesure LA,day / LA,night

Cas 4 – Détermination des exigences  
sur base d’une description type

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Etapes (en fonction de l’application choisie)

Bruit extérieur pour 
la façade la plus 

exposée

LAref,day / LAref,night

Bruit extérieur pour 
le pan de façade

LA,day / LA,night

Exigence pour le 
pan de façade 

DAtr

Dimensionnement
éléments de façade

RAtr / DneAtr

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Données séjour, volume 135 m³

façade, surface 27 m²

2 fenêtres, surface 2 m² et 8 m²

grille de ventilation, longueur 1 m

Question RAtr minimal fenêtres / DneAtr minimal grille de ventilation

pour une isolation de façade DAtr ≥ 35 dB

Solution 1 méthode par défaut (Annexe A NBN S 01-400-1:2022)

Solution 2 méthode détaillée (NBN EN ISO 12354-3)

S1 = 2 m² S2 = 8 m²

DAtr ≥ 35 dB

V = 135 m³



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution 1 méthode par défaut (Annexe A NBN S 01-400-1:2022)



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution 1 méthode par défaut (Annexe A NBN S 01-400-1:2022)



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution 2 méthode détaillée (NBN EN ISO 12354-3)



Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution 2 méthode détaillée (NBN EN ISO 12354-3)



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Données séjour (75 m³) avec balcon, adjacent à la route 

façade (15 m²) composée de

- fenêtre 6 m², Rw(C;Ctr) = 31(-1;-4) dB      

- grille de ventilation 2 m, Dne,w(C;Ctr) = 36(-1;-2) dB  

- mur creux 350 kg/m²

Question cette façade répond-elle à l’exigence

minimale de la classe C ? (DAtr = 28 dB) 

Solution oui, DAtr = 30 dB

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade



Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

chemin

DAtr,1?

DAtr,2?

DAtr,4?

DAtr,3?

DAtr,4?

mesure

± 30°

Données situation d’implantation (figure)

rénovation des chambres à coucher

mesure de bruit devant chambre à coucher 1

(LA,day = 66 dB, LA,night = 62 dB) 

Question exigence DAtr pour classe B?

Solution sur base de la méthode 2 de l’Annexe C

chambre à coucher 1 DAtr ≥ 37 dB

chambre à coucher 2 DAtr ≥ 33 dB

chambre à coucher 3 DAtr ≥ 33 dB

chambre à coucher 4 DAtr ≥ 36 dB / DAtr ≥ 33 dB



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution chambre à coucher 1

Note: la façade de droite ne 
contient ni fenêtres, ni grilles 
de ventilation, elle ne doit donc
pas être saisie

Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution chambre à coucher 2 et chambre à coucher 3

Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution chambre à coucher 4 – façade de droite

Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure



Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution chambre à coucher 4 – façade à l’arrière

Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure



Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe
du bruit extérieur

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Données terrain à côté d’une rue citadine avec un trafic 
normal et une rue calme (lotissement)

séjour

Question exigence DAtr pour classe C 

Solution sur base de la méthode 2 de l’Annexe C  

(LA de LAref, LAref selon l’Annexe B)

façade sud DAtr ≥ 35 dB

façade est DAtr ≥ 34 dB
Rue citadine avec trafic normal

R
u
e
 c

a
lm

e

N
DAtr?

DAtr?



Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe
du bruit extérieur

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe
du bruit extérieur

Utiliser l'outil de calcul : études de cas



Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe
du bruit extérieur

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution façade sud (devant)



Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe
du bruit extérieur

Utiliser l'outil de calcul : études de cas

Solution façade est (droite)


	Slide 1: Outil de calcul pour l’isolation acoustique des façades
	Slide 2: Outil de calcul pour l’isolation acoustique des façades
	Slide 3: Outil de calcul pour l’isolation acoustique des façades
	Slide 4: Contenu
	Slide 5: Le feuille de route du concepteur
	Slide 6: Détermination de LA (= LA,day of LA,night) pour chaque pan de façade
	Slide 7: Détermination de LAref (= LAref,day of LAref,night) pour chaque pan de façade
	Slide 8: Détermination de l’exigence DAtr pour chaque pan de façade
	Slide 9: NBN S 01-400-1 - exigences
	Slide 10: Dimensionnement des éléments de façade RAtr / DneAtr
	Slide 11: Dimensionnement des éléments de façade RAtr / DneAtr
	Slide 12: Applications possibles de l’outil 
	Slide 13: Etapes (en fonction de l’application choisie)
	Slide 14: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 15: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 16: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 17: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 18: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 19: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 20: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 21: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 22: Cas 1: dimensionnement fenêtres et grille de ventilation
	Slide 23: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 24: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 25: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 26: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 27: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 28: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 29: Cas 2 : détermination du DAtr sur base des éléments de façade
	Slide 30: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 31: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 32: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 33: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 34: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 35: Cas 3 : détermination des exigences sur base d’une mesure
	Slide 36: Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe du bruit extérieur
	Slide 37: Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe du bruit extérieur
	Slide 38: Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe du bruit extérieur
	Slide 39: Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe du bruit extérieur
	Slide 40: Cas 4 : détermination des exigences sur base de la classe du bruit extérieur

